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Edificio

DANTE

CIMENTACION Y ESTRUCTURAS

Losa de cimentacién y estructura de hormigdn armado, conforme a
normativa vigente y proyecto.

FACHADA

Fachada con hoja exterior formada por la combinacién de revestimiento
continuo tradicional pintado con pintura pétrea, segun el disefio del proyecto,
cdmara de aire, aislamiento térmico-acustico y trasdosado de placa de
yeso laminado sobre perfileria metalica.

| n|' CUBIERTA

Cubierta plana con acabado de grava en zona de cubierta no transitable y
solado para exteriores en zonas de cubierta transitable.

%—] TABIQUERIA

Divisiones interiores mediante tabiqueria seca con placa de yeso laminado,
con aislamiento térmico-acUstico, acabado pintado /o alicatado segtn zona.

Separacion entre viviendas formada por placa de yeso laminado trasdosada
a ambas caras por tabiquerfa autoportante de placa de yeso laminado, con
aislamiento térmico-acUstico, acabado pintado y/o alicatado segdn zonas.

Separacion de viviendas con zonas comunes mediante fébrica de ladrilo
trasdosada por la cara interior a la vivienda con tabiquerfa autoportante de
placa de yeso laminado, con aislamiento térmico-acUstico, acabado pintado
y/o alicatado segin zona.

—

HH CARPINTERIA EXTERIOR

Carpinterfa exterior de aluminio lacado o PVC, segin DF, con rotura de
puente térmico y doble acristalamiento con cémara de aire intermedia.
Persianas enrollables de PVC o aluminio, segin D.F. en dormitorios.
Sistema practicable o correderas y ral a elegir por la DF.

Barandilla de terrazas con fébrica de ladrilo y/o metélica segin disefio de
proyecto.

CARPINTERIA INTERIOR

Puerta de acceso a la vivienda de seguridad blindada, lacada a exterior
y a interior a juego con el resto de carpinterfa interior, con cerradura de
seguridad, mirilla 6ptica.

Puertas interiores lacadas y manillas en acabado acero.

;\Q’ PAVIMENTOS, REVESTIMIENTOS Y
¢/ PINTURA

En vestibulo, salén, dormitorios y pasillos, suelo de tarima laminada
sintética y rodapié lacado.

Pavimento de gres en bafios, aseos y cocina.
Terrazas de viviendas con solerfa de exteriores antideslizante.

Alicatados de plaguetas cerdmicas en bafios, combinadas con pintura
pléstica segun disefio y DF.

Falsos techos de vivienda de placas de yeso laminado o escayola, en
nucleos humedos y zonas de paso de instalaciones. Resto de zonas con

enlucido de yeso en techos.

Paredes y techos acabados con pintura pléstica lisa.

AR ,
26> VENTILACION
Y

Renovacién de aire interior de vivienda por conducto a cubierta y en
cumplimiento del CTE.

Extraccion de humos de coccién a cubierta y en cumplimiento del CTE.
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ujﬂ FONTANERIA Y APARATOS
SANITARIOS

Instalaciones de saneamiento en viviendas y zonas comunes en PVC
insonorizado, segdn normativa.

Sanitarios de cerdmica esmaltada, con griferfa monomando. Lavabos de
cerémica esmaltada, de encimera o pedestal, segln proyecto.

Plato de ducha o bafiera, segtn proyecto.

CLIMATIZACION, CALEFACCION Y
AGUA CALIENTE SANITARIA

Produccion de agua caliente sanitaria mediante aerotermia.
Preinstalacion de climatizacion en saldn y dormitorios.

ELECTRICIDAD Y
TELECOMUNICACIONES

Mecanismos en vivienda de 19 calidad.
Tomas de TV'y datos en salén, cocina y dormitorios.

Portero automético con terminal en vestibulo.

Edificio

DANTE

URBANIZACION Y EQUIPAMIENTO

Piscina en recinto vallado iluminada artisticamente, zona de
esparcimiento y aseos.

Pista de padel, gimnasio y local comunitario multiuso

Portales solados, revestidos y acabados con materiales, seguin disefio
DF.

Buzones segun normas de DG Correos.

lluminacién automatica de portales, escaleras y pasillos con detectores
de presencia.

Ascensores con acceso a garaje, con puertas automaticas, cabina con
espejo y botonera accesible

Garaje acabado en hormigén pulido y acceso con mando a distancia.
Sistema de ventilacion natural y forzada e instalacién de proteccion
contraincendios segun normativa.

Trasteros con blogues de hormigén y puertas de chapa de acero
galvanizado.

Preinstalacion para carga eléctrica de vehiculos segin normativa.

| CALIFICACION ENERGETICA

CALIFICACION ENERGETICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGIA
PRIMARIA NO RENOVABLE
kWh/m? afio]

EMISIONES DE DIOXIDO DE
CARBONO

#caralcasuma

Nota: La presente memoria de calidades puede sufrir variaciones y modificaciones motivadas por razones de carécter técnico, juridico, administrativo, de suministro, o por cumplimiento de la normativa aplicable y,

por tanto, puede experimentar modificaciones en sus caracteristicas y calidades por otras similares.
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